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BOMBA DE ENGRASE ELECTRICA PARA BIDONES “SIELECTRIC BP”

Las bombas de engrase eléctricas para bidones de la serie SIELECTRIC BP han sido disefiadas y
creadas por Solgras Industrial con el objetivo de facilitar el engrase y/o trasvase de grasas
directamente desde el bidon original. De esta manera evitamos la contaminacion de la grasa o
lubricante al no tener que trasvasarlo a otras bombas mas pequenas para su utilizacion. Las bombas
de engrase eléctricas SIELECTRIC BP se adaptan a bidones de cualquier medida y fabricante,
facilitando al operario la labor del engrase de cualquier tipo de maquinaria. Las bombas
SIELECTRIC BP, ademas de estar especialmente indicadas para la labor del engrase punto a punto
en maquinaria agricola, maquinaria de obra publica, maquinaria industrial, etc..., se pueden emplear
como llenador para otras bombas o sistemas mas pequenos, y se pueden utilizar como unidad
central de bombeo para sistemas de lubricacion automaticos dada su robustez y alta fiabilidad.

Especificaciones técnicas.

Serie: SIELECTRIC BP.

Caudal: 0,5 ltr./min.

Presiéon max.: 250 bar.

Potencia: 180 wat.

Voltaje: 12/24 V DC y 230V AC.

Interruptor presién: 300 bar. Max.

Diametro de cana: 30 mm.

Largos de cafa: 480, 750 y 950 mm.

Para bidones de 20-30 kg. 50-60 kg. y 180-220 kg.
Lubricante: Grasas consistencia NLGI 000 — 2.
Temperatura trabajo: - 10 °C + 40 °C.

Peso aprox.: 15 Kg.
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Accesorios incluidos.

Tapa cubre bidones con palometas de fijacién al bidon y cana.
Plato seguidor, con membrana de goma.

Manguera hidraulica alta presion ¥4 G de 3 mitr.

Pistola manual para grasa.

Boquilla de engrase 4 garras.

Manguera eléctrica 3 mtr.

Accesorios opcionales.

Carrito porta bidones.

Pistola con contador electrdnico para grasa.
Enrollador para manguera hidraulica.

Adaptador Z para pistola de engrase giratorio 360°.

Referencias Descripcion

45061220 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-12-BP20
45061250 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-12-BP50
450612200 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-12-BP200
45062420 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-24-BP20
45062450 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-24-BP50
450624200 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-24-BP200
450623020 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-230-BP2(0
450623050 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-230-BP50
4506230200 Bomba de engrase eléctrica SIELECTRIC BP modelo SI-230-BP200
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