
 

 

 

 
 

FICHA  TÉCNICA  
 

 

BOMBA DE ENGRASE:   S.I.PNEUMATIC 5KG. 

 

 

                                                                                    

                                             

 

      Características: 
 

 

Depósito:  Envases estandar  de 5 kg. 

Presión: ratio 60:1 

Caudal: 3 cc por embolada. 

Funcionamiento: Pistón neumático accionado por gatillo 

incorporado en el asa.  

Tapa adaptable a envase de 5 kg con palometas para el 

centraje de la caña.  

Plato seguidor adaptable a envase de 5 kg.  

Latiguillo de 1,20 mt y boquilla hidráulica de 4 garras.  

Peso bruto: 8 kg incluyendo el envase lleno.  

 

                                             47 cm  

 

Funcionalidades: 
 

Bajo consumo de aire, lo que la hace versátil para el uso con 

un pequeño compresor o incluso el que puedan llevar 

incorporado algunas máquinas o camiones.  

Simplicidad y muy fácil manejo. 

Autonomía suficiente para engrasar grandes maquinas.  

La NO manipulación (trasvase) de la grasa por el usuario, 

evitando ensuciarse y la contaminación de la misma.  

 

Lubricante que se puede utilizar: grasa hasta consistencia 

NLGI 3. 

 

         23 cm  

 

 

 

Referencia Descripción 

4503005 Bomba de engrase neumática para envases de 5 kg.  


