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BOMBAS DE ENGRASE NEUMÁTICAS R=14:1 
 
 
Características: 
 

Ref.45031036. 
Bomba de engrase neumática R=14:1 
para bidones de 20-30 kg. 
Rosca de conexión: F ¼”G. 
Presión: 2000 gr/min. 
Diámetro vástago: 30mm. 
Longitud vástago: 480mm. 
 

Ref.45031040. 
Bomba de engrase neumática R=14:1 
para bidones de 180-220 kg. 
Rosca de conexión: F ¼”G. 
Presión: 2000 gr/min. 
Diámetro vástago: 30mm. 
Longitud vástago: 940mm. 
 

Ref.45031038. 
Bomba de engrase neumática 
R=14:1 para bidones de 50-60 kg. 
Rosca de conexión: F ¼”G. 
Presión: 2000 gr/min. 
Diámetro vástago: 30mm. 
Longitud vástago: 740mm 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia Descripción 
45031036 Bomba de engrase neumática R-14:1 para bidones 20-30 Kg.  Largo caña 

480mm (solo bomba) 
45031038 Bomba de engrase neumática R-14:1 para bidones 50-60 Kg.  Largo caña 

740mm (solo bomba) 
45031040 Bomba de engrase neumática R-14:1 para bidones 180-220 Kg.  Largo 

caña 940mm (solo bomba) 
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