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FICHA  TÉCNICA   

Sistemas de lubricación centralizada SOLGRASMATIC-3 

 

Descripción del sistema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A: Bomba y deposito 

B: Tubería principal. 

C: Distribuidor multipunto 

D: Tubería secundaria 

 

Características técnicas: 
 Temperatura operativa: de -30ºC a +80ºC 

 Numero de salidas: 1,2 ó 3. 

 Sistema de bombeo: A pistones de Ø 6mm, de accionamiento excéntrico. 

 Conexión a la tubería principal: Conexión rápida para tubos de Ø 6mm. 

 Capacidad del depósito: 2, 4, ó 8 litros. 

 Sistema de eliminación de las burbujas de aire: Vía un cilindro rotativo y una cámara de 

aire. 

 Caudal: 2,8 cm3 / min. (criterios: Consistencia de grasa NGLI 2, temperatura 20ºC, presión 

1 atm, contrapresión de 100 bar y tensión eléctrica de 12V/24V) 

 Engranaje reductor: De tornillo, con rueda helicoidal, con motor eléctrico de corriente 

continua. 

- Voltaje: 12V DC ó 24V DC. 

- Consumo nominal: 1 A (modelo de 12V) – 0,5 A (modelo de 24V) 

- Consumo máximo: 6,5 A (modelo de 12V) – 3 A (modelo de 24V) 

- Rpm: 22 rpm. 

 Alimentación eléctrica: 12V DC, 24V DC, 110V AC ó 220V AC – 50Hz. 

 Protección IP65. 

 Sistema de control: 3 modelos: Sin temporizador, con temporizador tiempo de trabajo y de 

pausa, ó con temporizador tiempo de pausa y de ciclo. 

 Opcional: Sistema de control mínimo nivel. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 
 Reduce considerablemente los costes de mantenimiento de las máquinas, minimizando el 

tiempo de mano de obra e incrementando la vida útil de los componentes lubricados. 

 Permite alcanzar todos los puntos de engrase, incluso los que no son accesibles por el 

operador. 

 

 

 

Tabla de referencias de las bombas: 
 

Referencia D e s c r i p c i ó n 
  

 BOMBA DE ENGRASE con INDICADOR DE NIVEL versión  12 Voltios 

54151102 Bomba de engrase automática 2 litros sin programador 

54151104 Bomba de engrase automática 4 litros sin programador 

54151108 Bomba de engrase automática 8 litros sin programador 

54151152 Bomba de engrase automática 2 litros programador Pausa-Trabajo 

54151154 Bomba de engrase automática 4 litros programador Pausa-Trabajo 

54151158 Bomba de engrase automática 8 litros programador Pausa-Trabajo 

 BOMBA DE ENGRASE CON INDICARDOR DE NIVEL versión 24 Vóltios 

54151252 Bomba de engrase automática 2 litros sin programador 

54151254 Bomba de engrase automática 4 litros sin programador 

54151258 Bomba de engrase automática 8 litros sin programador 

54151302 Bomba de engrase automática 2 litros programador Pausa-Trabajo 

54151304 Bomba de engrase automática 4 litros programador Pausa-Trabajo 

c54151308 Bomba de engrase automática 8 litros programador Pausa-Trabajo 

  

  

  

  

  

  

 BOMBA DE ENGRASE con INDICADOR DE NIVEL versión  220 Voltios 

54151552 Bomba de engrase automática 2 litros sin programador 

54151554 Bomba de engrase automática 4 litros sin programador 

54151558 Bomba de engrase automática 8 litros sin programador 

54151602 Bomba de engrase automática 2 litros programador Pausa-Trabajo 

54151604 Bomba de engrase automática 4 litros programador Pausa-Trabajo 

54151608 Bomba de engrase automática 8 litros programador Pausa-Trabajo 

  

  

  

 

 


